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122,3 ton[CO2

84,3/ton CO2
59ton CO2
6,6 ton CO2
0,1 ton CO2

maatregelen sinds 2023

Op gas aangedreven heftruck Complete magazijn en kantoor verlicht met LED
vervangen voor een elektrische = verlichting i.c.m. tijdschakelaars en bewegings-
sensoren

Digitalisering om papier verbruik te

verminderen, deze digitalisering wordt Afval scheiden zoals PVC en metaal vanuit de
doorgezet in 2024 werkzaamheden en papier op het kantoor

maatregelen vanaf 2025

o ©

Electrische wagens en HVO's Hybride pompen
zuinig rijden

In 2023 was 39% van de totale CO2 94% procent van de CO2-uitstoot in Aangezien op veel projectlocaties voorlopig
uitstoot ons wagenpark. Door waar 2023 komt door diesel en benzine nog geen elektrische pompen kunnen
mogelijk over te stappen op elektrisch verbruik. Bij het gebruik van HYO100  worden toegepast, blijven pompen met een
rijden kunnen wij de CO2 uitstoot wordt de netto CO2 uitstoot met 90%  verbrandingsmotor hard nodig. Als tussen-
aanzienlijk reduceren. gereduceerd. Door geleidelijk over te  oplossing wordt daarom onderzoek gedaan
stappen op HV0100 kan er naar het toepassen van hybride bemalings-
Uiteraard zullen wij het zuinig rijden ook aanzienlijk worden gereduceerd in pompen. Als deze pompen hun sterkte en
blijven aanmoedigen. onze CO2 uitstoot. betrouwbaarheid hebben bewezen, bieden
de pompen een interessante mogelijkheid
om de uitstoot van CO2 verder te reduceren.




